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Zu dieser Anleitung

Lesehinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfaltig durch. Diese Anleitung ist ein
Teil des Produktes. Bewahren Sie sie sorgfaltig auf. Diese Anleitung beinhaltet
wichtige Informationen zum Produkt, insbesondere zum bestimmungsgeméBen
Gebrauch, zur Sicherheit, Installation, Inbetriebnahme, Anwendung, Instandhaltung
und Entsorgung.

Fir weitere Informationen zum Produkt, kontaktieren Sie Ihren Fachhéandler.

Diese Anleitung ist mit gréBerer Schrift unter http://www.ekey.net verfiigbar.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. Optische und
technische Anderungen, Irrtiimer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Konformitdtserklarung

Hiermit erklart ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den einschldagigen
Bestimmungen der Europaischen Union entspricht.

Gewadhrleistung und Herstellergarantie

Generell gelten unsere allgemeinen Geschéafts- und Lieferbedingungen in der Fassung
des Kaufdatums. Siehe http://www.ekey.net.

Urheberschutz

Copyright © 2017 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung unterliegen
den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Ubermittiung, Uberlassung oder
Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH. Original-
Dokumentation.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Personen, die das ekey-System in Betrieb nehmen
und warten, sowie Nutzer anlegen und Nutzer in der Bedienung unterweisen.
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Erklarung der Symbole, Abkiirzungen und Begriffe

Symbole:

-

Schritt-fir-Schritt Handlungsanweisungen

Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung

=5

Verweise auf die Montageanleitung

Verweise auf den Verkabelungsplan

ESgES

a

Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge, 1. Ebene

LXK Voraussetzungen fiir die Durchfithrung von
Handlungsanweisungen
v Ergebnisse von Handlungsanweisungen

Anzeigewert Anzeigewerte

ekey home FS AR Produktnamen
MENUPUNKT Menipunkte

Taste Tasten

Abkiirzungen und Begriffe

AR arte
BT Bluetooth
FAR False Acceptance Rate: Falschakzeptanzrate. Die

Falschakzeptanzrate beschreibt die Wahrscheinlichkeit oder
relative Haufigkeit, mit der ein biometrisches
Sicherheitssystem den Zugang gewahrt, obwohl die Person
keine Zugangsberechtigung hat.

FRR False Rejection Rate: Falschriickweisungsrate. Die
Falschrickweisungsrate beschreibt die Haufigkeit, mit der
Personen irrtimlich durch ein biometrisches System
zurlickgewiesen werden, obwohl sie ein Zugriffsrecht oder
eine Zugangsberechtigung haben.

FS Fingerscanner
SE Steuereinheit
Matching Vergleich zwischen der gespeicherten Referenz und dem

Identifikationsmerkmal. Bei Ubereinstimmung meldet das
Gerat die Erkennung des Nutzers.

Normalbetrieb Betriebsstatus, in dem das System standardmaBig betrieben
wird.
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Sicherheitshinweise

BestimmungsgemadBer Gebrauch und Einsatzgebiet

Dieses Produkt ist ein Zutrittssystem mit biometrischem Identifikationsmerkmal
(Fingerscan). Das System besteht aus einem Fingerscanner und einer Steuereinheit.

Das biometrische Zutrittssystem erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien,
vergleicht sie mit den aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen
Informationen und 6ffnet bei Ubereinstimmung die Tur.

Das System dient primar der Offnung von Haustiiren, Wohnungstiiren und
Garagentoren im Heim- und Gewerbebereich.

Fir den bestimmungsgemaBen Gebrauch muss das ekey-System entsprechend der
Montageanleitung und des Verkabelungsplanes installiert sein. Die Installation muss
vollstandig und fachgerecht ausgefiihrt sein. Der montierende Elektrotechniker muss
das ekey-System mit allem montierten Zubehor fur die Verwendung freigegeben
haben.

Das ekey-System ist fiir die Nutzung entsprechend dieser Anleitung geeignet. Jede
daruber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.

Produkthaftung und Haftungsbeschrankung

In den folgenden Fallen kdnnen der sichere Betrieb und die Funktion der Gerate
beeintrachtigt sein. Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen geht in diesem Fall an
den Betreiber/Nutzer Uber:

o Die Systemgerate werden nicht entsprechend der Anleitungen installiert,
benutzt, gewartet und gereinigt;

o Die Systemgerate werden auBerhalb des bestimmungsgeméaBen Gebrauches
eingesetzt;

o An den Systemgerdten werden vom Betreiber unautorisierte Modifikationen
vorgenommen.

Sicherheitshinweise de|5



Klassifizierung der Hinweise

Sicherheitshinweis: Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die zum Tod
oder schwersten Verletzungen fiihrt.

lal____________________ACHTUNG |

Hinweis: Bezeichnet einen mdglichen Sachschaden, infolge dessen keine
Personenschaden auftreten kénnen.

Hinweis: Bezeichnet weiterfihrende Informationen und nitzliche Hinweise.

Hinweise

Lebensgefahr durch Strom: Alle ekey home-Gerate sind mit Schutzkleinspannung
zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschlieBlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 It.
VDE 0140-1.

Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Nur Elektrofachkréfte dirfen den elektrischen Anschluss durchfiihren!

Al Achue

Sicherheit gegen Manipulation: Sie dirfen die Steuereinheit nicht im
AuBenbereich montieren.

Falls Sie sie im AuBenbereich montieren, kann sie manipuliert werden.
Montieren Sie die Steuereinheit im sicheren Innenbereich.

6|de Sicherheitshinweise



Einfiihrung ins System

Systemiibersicht

Abb. 1:  Ubersicht des Systems

1 Fingerscanner

2 Netzteil

3 Verbindung Steuereinheit-Motorschloss

4 Verteilerkasten

5 Motorschloss

6 Kabeliibergang

7 Steuereinheit

8 Verbindungskabel Fingerscanner-Steuereinheit

Das System besteht aus einem Fingerscanner und einer Steuereinheit.

Das biometrische Zutrittssystem erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien,
vergleicht sie mit den aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen
Informationen und 6ffnet bei Ubereinstimmung die Tir.
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Lieferumfang

o Ein Fingerscanner;
o Eine Steuereinheit;
o Bedienungs- und Montageanleitung, Verkabelungsplan
o Optional: passendes Zubehor (Kabeliibergang, Netzteil, Verbindungskabel,
Abdeckungen usw.).
Fingerscanner
Produktname ekey FS AR
Abbildung
m
Tabelle 1: Fingerscanner
Funktion des Fingerscanners
e 1 Vorderes Fingerglied

2 Fingerbild

e
ey

Abb. 2: Fingerbild

Der Fingerscanner erfasst das Fingerbild durch einen Zeilensensor und wertet es aus.
Er vergleicht das Ergebnis mit den aus dem Referenz-Fingerbild gewonnenen
biometrischen Informationen und &ffnet bei Ubereinstimmung die Tiir. Der
Fingerscanner arbeitet nur korrekt und zuverlassig mit den Papillarrillen des vorderen
Fingergliedes. Ziehen Sie den Finger ruhig, gleichm&Big und in der richtigen Position
Uber den Sensor.
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Bedienelemente des Fingerscanners

Bedienelement Funktion

Fingerfiihrung Einspeichern der Finger durch ,Finger ziehen®, eine
gleichméaBige Bewegung des Fingers nach unten tUber
den Sensor.

Sensor Programmieren des Systems durch ,Finger Touch",
eine kurze, schnelle Beriihrung des Sensors mit dem
Finger.

Tabelle 2: Bedienelemente des Fingerscanners

1 Rechte Flihrungskante
2 Sensor
3 Linke Fiihrungskante

| ©

Abb. 3: Fingerfiihrung und Sensor

EinfUhrung ins System
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Richtige Bedienung des Fingerscanners
Fehlbedienungen schrénken die Funktion des Fingerscanners ein.

,Finger ziehen":

Schritt Abbildung Beschreibung

1.

2. Legen Sie das Gelenk des vorderen
Fingergliedes direkt auf den Sensor.
Legen Sie den Finger flach auf die
Fingerfihrung auf.

Halten Sie den Finger gerade, legen
Sie ihn mittig zwischen die
Fuhrungskanten auf. Verdrehen Sie ihn
nicht.

3. Strecken Sie die benachbarten Finger
r aus.
4, Bewegen Sie den Finger gleichmaBig

nach unten tber den Sensor. Bewegen
Sie die ganze Hand mit. Ziehen Sie das
vordere Fingerglied vollstandig Uber
den Sensor, um optimale Ergebnisse
zu erzielen. Die Bewegung dauert ca.
1s.

0|04

Allgemeine Tipps flr eine gute Qualitdt des Fingerbildes:

o Zeige-, Mittel- und Ringfinger funktionieren am besten. Daumen und kleiner
Finger liefern schlecht auswertbare Fingerbilder.

o Bei oft feuchten Fingern speichern Sie diese im feuchten Zustand ein.

o Kinderfinger funktionieren ab ca. 5 Jahren.

,Finger Touch"

Schritt Abbildung Beschreibung

Berlihren Sie den Sensor kurz und
schnell mit dem Finger.
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Optische Signale am Fingerscanner
Die 3 LEDs am Fingerscanner signalisieren Betriebsstatus und Funktion des

Gesamtsystems.

1 Status-LED
2 Funktions-LEDs

Abb. 4: Optische Signale am Fingerscanner

Einflihrung ins System de|11



Steuereinheit

Die Steuereinheit ekey home SE micro plus arbeitet mit dem ekey home
Fingerscanner arte. Sie kénnen nur 1 Fingerscanner pro Steuereinheit betreiben.

Produktname ekey home SE micro plus
Abbildung
.f
s
E:\
e
g
Montageart Integrierbar, 1 Relais, 1 digitaler Eingang

Tabelle 3: Steuereinheit

Funktion der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist die Aktoreinheit des Systems. Diese Steuereinheit schaltet ein
Relais und stellt einen digitalen Eingang zur Verfiigung.

Bedienelement und optische Signale an der Steuereinheit

Bedienelement Funktion

Taste Reset auf Werkseinstellung nach 4 s Driicken

Tabelle 4: Bedienelement der Steuereinheit

1 Status-LED
2 Taste

Abb. 5: Ubersicht der ekey home SE micro plus

Die Status-LED zeigt an, ob die Steuereinheit sich im Normalbetrieb befindet und ob
das Relais schaltet.
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Technische Daten

Bezeichnung
Versorgungsspannung

Leistung

Betriebstemperatur

Schutzart

Einheit

VDC

°C

1P

Werte

5

Minimal (Heizung ausgeschaltet): 0,5
Maximal (Heizung eingeschaltet): 2
-25 bis +70

54

Tabelle 5: Technische Daten: ekey home Fingerscanner arte

Bezeichnung
Versorgungsspannung
Leistung im Nennbetrieb
Relais

Schaltspannung Relais
Schaltstrom Relais
Betriebstemperatur
Schutzart

Digitale Eingdnge
Typische Matching-Dauer
Speicher

Sicherheit

Einheit
VvDC
w
Anzahl
VDC

A

°C

1P
Anzahl
s
Finger
FAR

FRR

Werte

12-24

1

1

42

2

-25 bis 70

30

1 (potentialfrei)
1

99
1:10.000.000

1:100

Tabelle 6: Technische Daten: ekey home Steuereinheit micro plus

EinfUhrung ins System
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Installation und Inbetriebnahme

Gerdte in Betrieb nehmen

lalL __________________ACHTUNG |

Sachschaden bei falscher Montage und Verkabelung: Die Gerdte des Systems
werden mit elektrischem Strom betrieben.

Bei falscher Montage und Verkabelung kdnnen die Gerate des Systems zerstort
werden!

Montieren und verkabeln Sie die Gerate des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom
versorgen!

Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.

=)
=

Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.

Sie mussen die Geréte in Betrieb nehmen, um Ihr System zu bedienen. Die
Bedienung des Systems erfolgt durch die Adminfinger oder durch die ekey home App.

2% Die Gerate des Systems miussen installiert sein, damit Sie das System in Betrieb
nehmen kdnnen.

Schritt Handlung Anzeige

1. Stellen Sie den Montagezustand der -
Gerate sicher. SchlieBen Sie die
Abdeckungen.
Die Status-LED der ekey

home SE micro plus blinkt
grun: Werkseinstellung.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit der
Netzspannung.

3. Keine Handlung notwendig. Der Fingerscanner blinkt
blau.

v Die Gerate wurden in Betrieb genommen.

Der Fingerscanner ist bereit fiir das Einspeichern der Adminfinger bzw. fur die
Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Geréat.

14| de Installation und Inbetriebnahme



Testmodus ausfiihren

Der Testmodus testet das Schloss nach dem Einbau in der Tir. Er schaltet das Relais
und Uberpriift die elektrischen Verbindungen zum Motorschloss hin.

Durchfiihrung des Testmodus: Sie kdnnen den Testmodus nur unter folgenden
Bedingungen durchfiihren:

o Sie haben das System in Betrieb genommen:
o Sie haben noch keine Adminfinger eingespeichert;
o Sie haben noch kein mobiles Gerat gekoppelt.

2% Verbinden Sie die Netzspannung und fihren Sie innerhalb der nachsten 10
Minuten den Test durch. Sind die 10 Minuten abgelaufen, ist dieser Test erst nach
erneutem Anlegen von Netzspannung madglich.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. Legen Sie einen Finger auf Der Fingerscanner blinkt
Il N den Sensor und belassen m blau.
! \ Sie ihn lénger als 3 s.
Der Fingerscanner

2. Nehmen Sie den Finger
Il leuchtet griin.

innerhalb der nachsten 2 s
¥ vom Sensor ab.

v Das Relais schaltet.

Finger maximal 5 s am Sensor auflegen: Sie dirfen Ihren Finger insgesamt
maximal 5 s am Sensor auflegen. Wenn Sie den Finger langer am Sensor lassen,
dann schaltet das Relais nicht.

Installation und Inbetriebnahme de|15



Bedienkonzept

Je nach Erfassungseinheit stehen unterschiedliche Bedienkonzepte zur Verfiigung:

o ekey home App - Administration des Fingerscanners mittels mobilen Gerétes;
o ekey-Adminfinger - Administration des Fingerscanners mittels Adminfinger

Blattern Sie zum Bedienkonzept Ihrer Wahl.

Herstellung des Normalbetriebes und
Anwendung des Fingerscanners mit App

Sie mussen die Geréte in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der Administration
Ihres Systems starten.

E Siehe ,Gerate in Betrieb nehmen®, Seite 14.

Der Fingerscanner ist bereit fiir die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem
Gerat. Die ekey home App dient der Programmierung des Systems. Zusatzlich
kénnen Tlren mittels der App gedffnet werden.

App herunterladen

Die App ist fir Apple iOS und Google Android erhéltlich. Laden Sie die ekey home
App vom App Store oder Google Play herunter. Geben Sie dazu den Suchbegriff ekey

home App| ein.

# Download on the GETITON
@& Appstore P> Google Play

16| de Bedienkonzept



Erstmalige Koppelung eines mobilen Geréates durchfiihren

Fur die Koppelung benétigen Sie Sicherheitscodes. Der werkseitige
Adminkoppelungscode oder App-Sicherheitscode ist 9999|.

Adminkoppelungscode d@ndern: Sie missen den Adminkoppelungscode aus
Sicherheitsgriinden bei der ersten Koppelung des Systems auf einen 6-stelligen
Adminkoppelungscode andern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von
weiteren mobilen Geraten benétigt wird.

2% Sie mussen die App auf Ihrem mobilen Gerét heruntergeladen haben, um die
erstmalige Koppelung durchfiihren zu kénnen.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Starten Sie die ekey home App. - -
key
2. Laut Koppeln Sie das mobile Gerat i Der
Anweisungen mit dem Fingerscanner und Fingerscanner
am Display . L leuchtet
verwenden Sie den werkseitigen rot/blau.

Adminkoppelungscode

v Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerat wurde durchgefihrt.
Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Sie kénnen nun das Fingerscan-Zutrittssystem mit der ekey home App
programmieren und verwalten.

Administration des Fingerscanners mit der ekey home App: Zur Administration

Ihres Fingerscanners ist nun lediglich die intuitive ekey home App notwendig. Tippen
Sie auf die gewlinschten Funktionen in der App und folgen Sie den Anweisungen am

Display.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
App de|17



Bluetooth deaktivieren

Sie kdnnen die Bluetooth-Funktionalitat deaktivieren: In der Werkseinstellung ist die
Bluetooth-Funktionalitat aktiv.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.
2. Waéhlen Sie ADMINISTRATION aus.
3. Wahlen Sie SYSTEMSTATUS aus.

4. Aktivieren Sie unter BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN BT auf]
Fingerscanner nach 15 Minuten Inaktivitat deaktivieren.|

v Mit dieser Einstellung wird Bluetooth am Fingerscanner nach 15 Minuten in einem
der folgenden Fallen deaktiviert:

o Kein mobiles Gerat wurde verbunden;
o Mindestens ein Adminfinger wurde eingespeichert.

Sie kdnnen Bluetooth durch den Einstieg in das Adminfingermeni wieder aktivieren.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
Adminfinger", Seite 23.

Weitere mobile Gerdte koppeln

Sie kdnnen weitere mobile Gerdte mit dem selbstgewéhlten 6-stelligen Admin- bzw.
Benutzerkoppelungscode mit dem Fingerscanner koppeln.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Starten Sie die ekey home App. - o
key
2. Laut Koppeln Sie das mobile Gerat mit dem fi Der
Anweisungen  gingarscanner und verwenden Sie den i AINEEEEEIET
am Display " A . leuchtet
selbstgewahlten 6-stelligen Admin- ! rot/blau

bzw. Benutzerkoppelungscode.

v Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerat wurde durchgefihrt.

Sie kdnnen nun das Fingerscan-Zutrittssystem mit der ekey home App
programmieren und verwalten.

18| de Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit App



Mehrere Fingerscanner verwalten

Die ekey home App ermdglicht das Verwalten von mehreren Fingerscannern. Um
zwischen zwei Fingerscannern zu wechseln, missen Sie die Koppelung zwischen
Fingerscanner und mobilem Gerat zurlicksetzen.

Relaisname und Nutzerbilder werden geloscht: Beim Zuriicksetzen der
Koppelung werden der gespeicherte Relaisname und die Nutzerbilder geldscht. Die
Nutzernamen und Berechtigungen bleiben am Fingerscanner gespeichert.

Schritt
1.

2.
3.

Handlungsanweisung

Starten Sie die ekey home App.
Wéhlen Sie ADMINISTRATION aus.
Wahlen Sie KOPPELUNG ZURUCKSETZEN aus.

Bestatigen Sie das Zurlicksetzen mit

v’ Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerat wurde zurlickgesetzt.

Sie kdnnen nun einen anderen Fingerscanner koppeln

IE Siehe ,Weitere mobile Gerate koppeln®, Seite 18.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit

App
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Benutzerkoppelungscode einspeichern

Sie kdnnen einen Benutzerkoppelungscode einspeichern. Sie kénnen diesen
Benutzerkoppelungscode an einer Person Ihrer Wahl weitergeben. Diese ausgewéhlte
Person kann mit diesem Benutzerkoppelungscode mit ihrem mobilen Gerét folgende
Aktionen durchfihren:

u] Eine Tir 6ffnen;
o Den App-Sicherheitscode aktivieren oder deaktivieren;
o Den App-Sicherheitscode &ndern;
o Die Koppelung zwischen dem Fingerscanner und Ihrem mobilen Gerat
zurlicksetzen.
Schritt Handlungsanweisung
1. Starten Sie die ekey home App.
2 Waéhlen Sie ADMINISTRATION aus.
3. Wahlen Sie SICHERHEITSCODES ANDERN aus.
4 Geben Sie den gewlinschten Benutzerkoppelungscode im
entsprechenden Feld ein.
5.  Bestitigen Sie die Eingaben mit Andern.

v Der Benutzerkoppelungscode wurde eingespeichert.

App-Sicherheitscode zuriicksetzen

Sie kénnen die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerat Gber die App
zuricksetzen, wenn Sie den App-Sicherheitscode vergessen haben. Auch der App-
Sicherheitscode wird beim Zurlicksetzen auf den werkseitigen Wert 9999

zurlickgesetzt.
Schritt Handlungsanweisung
1. Starten Sie die ekey home App.
2. Tippen Sie einen falschen App-Sicherheitscode ein.
3. Bestatigen Sie die Eingabe mit :Weiter‘:.
4. Wahlen Sie KOPPELUNG ZURUCKSETZEN aus.
5.  Bestatigen Sie das Zuriicksetzen mit :Fortfahreni.

v Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerat wurde zuriickgesetzt
und der App-Sicherheitscode auf 9999| gesetzt.

Sie kdnnen nun den Fingerscanner wieder koppeln.

E Siehe ,Weitere mobile Gerdte koppeln™, Seite 18.
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System vor Verlust des mobilen Gerates schiitzen

Wenn Sie Ihr mobiles Gerat verloren haben, kdnnen Sie mit Hilfe eines zweiten

mobilen Gerdtes den Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode andern. Durch den neuen

Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode unterbinden Sie den Verbindungsaufbau des

verlorenen mobilen Gerates.

Schritt
1.

2
3
4.
5

6.

Handlungsanweisung

Starten Sie die ekey home App am zweiten mobilen Gerat.

Koppeln Sie das zweite mobile Gerat mit dem Fingerscanner.

Wéhlen Sie ADMINISTRATION aus.
Wahlen Sie SICHERHEITSCODES ANDERN aus.

Geben Sie einen neuen 6-stelligen Admin- bzw.
Benutzerkoppelungscode ein.

Bestatigen Sie die Eingabe mit Andern’.

v Der Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode im System wurde gedndert.

Das verlorene mobile Gerat kann nun keine Verbindung mehr mit dem Fingerscanner
aufbauen. Ihr System ist wieder sicher vor Zugriffen unberechtigter Personen.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit

App
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Tir 6ffnen

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Turoffnung. Diese kann mit der
App, dem Fingerscanner oder dem digitalen Eingang erfolgen.

Mit der App

2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt
1.

2.
3.
4.

5.

Handlungsanweisung

Starten Sie die ekey home App.
Verbinden Sie sich mit dem Fingerscanner.

Wahlen Sie ZUGANGE aus.

Schieben Sie den :Schieberi der zu 6ffnenden Tir nach rechts.

Die Tir geht auf.

v Das System befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt
1.

2.

Handlung Beschreibung

Ziehen Sie einen
IFI eingespeicherten Finger tber
ERA den Sensor.
Der Finger wurde nicht erkannt.
|F| Wiederholen Sie Schritt 1.
-1
Keine Die Tur geht auf.
Handlung
notwendig.

v Das System befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Mit dem digitalen Eingang (Turtasterfunktion)

Anzeige

He
_o

Der
Fingerscanner
leuchtet

grin.

Der
Fingerscanner
leuchtet rot.

Der
Fingerscanner
leuchtet blau.

Sie kénnen die Tur auch Uber die Turtasterfunktion des digitalen Eingangs der
Steuereinheit 6ffnen. Das Relais schaltet fiir die eingestellte Relaisschaltzeit. Wird der
digitale Eingang langer als die eingestellte Relaisschaltzeit aktiviert, dann schaltet
das Relais flr die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.
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Herstellung des Normalbetriebes und
Anwendung des Fingerscanners mit Adminfinger

Sie mussen die Geréate in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der Administration
Ihres Systems starten.

Siehe ,,Gerdte in Betrieb nehmen", Seite 14.

Der Fingerscanner ist bereit fir das Einspeichern der Adminfinger. Die Adminfinger
dienen der Programmierung des Systems. Sie kdnnen aber auch, wie die
Nutzerfinger, Turen 6ffnen.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
Adminfinger de|23



Adminfinger einspeichern und Normalbetrieb herstellen

Sie mussen 4 Adminfinger einspeichern. Wir empfehlen, von 2 verschiedenen
Personen jeweils 2 Finger einzuspeichern.

2% Sie missen die Geréte des Systems in Betrieb genommen haben, um Adminfinger
einspeichern zu kénnen.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1.

Die linke und
die rechte LED
blinken

abwechselnd

Fuhren Sie drei Finger
H 6 Touches innerhalb von 5 s
\'ﬂ’ am Sensor durch. Damit

steigen Sie in das orange/griin.

Adminmendi ein. Die mittlere
LED leuchtet
orange.

2. Ziehen Sie Adminfinger 1 Die mittlere
IE‘ tiber den Sensor, um ihn LED leuchtet
| a . . ' gran.

[ einzuspeichern. Siehe
»Richtige Bedienung des Der

Fingerscanners®, Seite 10.
Wiederholen Sie diesen
Schritt mindestens 2-mal.
Zwischen jedem einzelnen
Fingerziehen leuchtet der
Fingerscanner orange,
solange das Einspeichern der
Finger nicht abgeschlossen
ist. Nachdem der erste
Finger einmal Gber den
Sensor gezogen wurde,
dirfen zwischen jedem
weiteren Mal maximal 10 s
vergehen. Das Einspeichern
des Fingers wird sonst
abgebrochen.

Fingerscanner
leuchtet rot.

@ Die Qualitat des Fingerbildes = =
IE‘ reicht aus. Sie kann aber
A0 eventuell durch weiteres
Fingerziehen verbessert
werden.

. ﬂ Das Fingerbild ist schlecht = =
R

oder der Finger wurde nicht

BN erkannt. Ziehen Sie den
Finger nochmals Uber den
Sensor.
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Schritt Handlung Beschreibung

3. Keine -
Handlung
notwendig.
4. Flhren Sie Schritte 2 und 3
I{_L auch mit Adminfinger 2, 3
S

und 4 aus, um Adminfinger
2, 3 und 4 einzuspeichern.

v Alle Adminfinger wurden gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Anzeige

Der
Fingerscanner
leuchtet grin

Der
Fingerscanner
leuchtet blau.

Neustart des Fingerscanners im Adminmodus: Bei einem Neustart des
Fingerscanners, wenn dieser im Adminmodus ist und weniger als 4 Adminfinger
vorhanden sind, werden alle bereits gespeicherten Adminfinger geldscht.

Nutzerfinger einspeichern

Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Nutzerfingern.

Ein Nutzerfinger ist ein Finger, mit dem eine Aktion auf der Steuereinheit ausgel&st
wird, z. B. das Offnen einer Tir. Wir empfehlen, jeweils 2 Finger einzuspeichern.

2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung

1. Fihren Sie drei Finger
ﬂ Y Touches innerhalb von 5 s
l% am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das
Adminmenu ein.

Adminfinger Uber den

2. |—| Ziehen Sie einen beliebigen
ﬁ\ Sensor.

erkannt. Wiederholen Sie
A Schritt 1.

. |—| Der Adminfinger wurde nicht

Anzeige

i

He
_o

Der
Fingerscanner
blinkt links und
rechts
abwechselnd
gran.

Der
Fingerscanner
blinkt griin.

Der
Fingerscanner
leuchtet rot.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit

Adminfinger
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

3. Fihren Sie einen Finger = Der
g i Fingerscanner
H 6 Touch am Sensor innerhalb = leuchtet
| E von 5 s durch. orange.
4. Ziehen Sie den Nutzerfinger Die mittlere
IE‘ tiber den Sensor, um ihn Lfi?n'eu':hte"
- einzuspeichern. Siehe St
»Richtige Bedienung des Ber

Fingerscanners", Seite 10.
Wiederholen Sie diesen
Schritt mindestens 2-mal.
Zwischen jedem einzelnen
Fingerziehen leuchtet der
Fingerscanner orange,
solange das Einspeichern der
Finger nicht abgeschlossen
ist. Nachdem der erste
Finger einmal Gber den
Sensor gezogen wurde,
durfen zwischen jedem
weiteren Mal maximal 10 s
vergehen. Das Einspeichern
des Fingers wird sonst
abgebrochen.

Fingerscanner
leuchtet rot.

reicht aus. Sie kann aber

ERS eventuell durch weiteres
Fingerziehen verbessert
werden.

@ ﬂ Die Qualitat des Fingerbildes = S
R

. Der Nutzerfinger wurde nicht = =
IE‘ eingespeichert. Wiederholen

ERE Sie den Vorgang ab Schritt
1. Nach 10 Scans wird das
Einspeichern der Finger
abgebrochen.

5. Keine - —
Handlung
notwendig.

v Der Nutzerfinger wurde gespeichert. Das System befindet sich wieder im
Normalbetrieb.

Der
Fingerscanner
leuchtet blau.
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Tiir 6ffnen

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Turéffnung. Diese kann mit der
App, dem Fingerscanner oder dem digitalen Eingang erfolgen.

Mit der App
2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.
Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.
2. Verbinden Sie sich mit dem Fingerscanner.
3.  Wahlen Sie ZUGANGE aus.
4. Schieben Sie den :Schiebeﬁ der zu offnenden Tir nach rechts.
5. Die Tur geht auf.

v Das System befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. Ziehen Sie einen Der
|—| eingespeicherten Finger -m AMYSEEEE?
t . leuchtet griin.
-1 Uiber den Sensor.
Der
ﬂ Fingerscanner
. leuchtet rot.

erkannt. Wiederholen Sie
Schritt 1.

2. Keine Die Tur geht auf. Der
Handlung ﬂ Fingerscanner
notwendig. leuchtet blau.

v Das System befindet sich wieder im Normalbetrieb.

. |—| Der Finger wurde nicht
i

Mit dem digitalen Eingang (Turtasterfunktion)

Sie kdnnen die Tir auch Uber die Tlrtasterfunktion des digitalen Eingangs der
Steuereinheit 6ffnen. Das Relais schaltet fir die eingestellte Relaisschaltzeit. Wird der
digitale Eingang langer als die eingestellte Relaisschaltzeit aktiviert, dann schaltet
das Relais fir die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.

Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
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Nutzerfinger 16schen

Sie kdnnen einzelne Finger eines Nutzers nur I6schen, wenn die Person noch
anwesend ist.

2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. H Fuhren Sie drei Finger Der Fingerscanner
& Touches innerhalb von 5 s ¢ blinkt links und
< : hts abwechselnd
\% am Sensor durch. Damit recnts abwechsein

grun.
steigen Sie in das

Adminmenu ein.

2. Ziehen Sie einen beliebigen = Der Fingerscanner
IF‘ Adminfinger Gber den .Q. . blinkt grdn.

& Sensor.
Der Fingerscanner
ﬂ . leuchtet rot.
. ﬂ Der Adminfinger wurde nicht - =

erkannt. Wiederholen Sie

BNE Schritt 1.
3. Warten Sie 5 s ab. f Die linke und die
n ) rechte LED blinken
T abwechselnd
rot/griin.
4, Fiihren Sie einen Finger Die linke LED
a i leuchtet rot, die
H "ﬁl I?,EC: sa?uf:hnsor s rechte LED leuchtet

grin.

5. Ziehen Sie den zu Der Fingerscanner
IF‘ I6schenden Nutzerfinger ﬂ' blinkt rot.

| iber den Sensor.

6. Keine - Der Fingerscanner
Handlung m leuchtet blau.
notwendig.

v Der Nutzerfinger wurde geldscht. Das System befindet sich wieder im
Normalbetrieb.

Alle Nutzerfinger lI6schen

Es werden alle im System gespeicherten Nutzerfinger geldscht. Die Adminfinger
bleiben erhalten.
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2% Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Fihren Sie drei Finger Der Fingerscanner
|I (% Touches innerhalb von 5 s l I‘_’é‘g‘hktts';";‘;e“c%‘ielnd
! am Sensor durch. Damit S,

steigen Sie in das
Adminmend ein.

2. Ziehen Sie einen beliebigen Der Fingerscanner
|F| Adminfinger tiber den . blinkt griin.
1) Sensor.
I Der Fingerscanner
. leuchtet rot.

erkannt. Wiederholen Sie
) Schritt 1.

. |—| Der Adminfinger wurde nicht
Die linke und die
rechte LED blinken
abwechselnd
rot/griin.

Die linke LED
leuchtet rot, die
rechte LED leuchtet
gran.

3. @ Warten Sie 5 s ab.

Flhren Sie einen Finger
|I (% Touch am Sensor innerhalb
{ von 5 s durch.

Adminfinger wie in Schritt 2 blinkt rot.
L) tiber den Sensor.

iy
5. |—| Ziehen Sie denselben Der Fingerscanner

[

6. Keine = [=] Der Fingerscanner
Handlung m leuchtet blau.
notwendig.

7 Ziehen Sie zur Uberpriifung =) Der Fingerscanner

|F| einen beliebigen Nutzerfinger ﬂ leuchtet rot.
ANR Uiber den Sensor. Es darf L

kein Finger mehr eine

Freigabe erhalten.

8. Keine = =) Der Fingerscanner
Handlung m leuchtet blau.
notwendig.

v" Alle Nutzerfinger wurden geldscht. Das System befindet sich wieder im
Normalbetrieb.
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System auf Werkseinstellung zuriicksetzen

Sie kdnnen das System entweder lber die App, den Fingerscanner, die Steuereinheit
oder den digitalen Eingang auf Werkseinstellung zurlicksetzen.

Durch das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung werden alle Berechtigungen
unwiederbringlich geléscht und die Einstellungen des Systems auf die werkseitigen
zuruckgesetzt. Dadurch ist Ihr System wieder im Auslieferungszustand.

Uber die App

Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird tber die App ausgeldst. Die
Einstellungen des Fingerscanners werden auf die werkseitigen zuriickgesetzt. Es
werden alle Nutzer- und Adminfinger unwiederbringlich geléscht. Der
Koppelungscode wird auf Werkseinstellung %, die Relaisschaltzeit auf 3 Sekunden
und die LED-Helligkeit des Fingerscanners auf g (LED ein) zuriickgesetzt. Diese
Einstellungen kénnen nur Uber die App eingestellt werden.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.

2 Verbinden Sie sich mit dem Fingerscanner.
3 Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.

4. Wahlen Sie SYSTEM ZURUCKSETZEN aus.
5

Bestatigen Sie das Zuriicksetzen mit Fortfahren.

v Der Fingerscanner und die Steuereinheit wurden auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt. Sie kdnnen nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
App", Seite 16.
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Uber den Fingerscanner

Das Zuricksetzen auf Werkseinstellung wird Uber den Fingerscanner ausgeldst. Die
Einstellungen des Fingerscanners werden auf die werkseitigen zuriickgesetzt. Es
werden alle Nutzer- und Adminfinger unwiederbringlich geléscht. Der
Koppelungscode fir die App wird auf Werkseinstellung 9999| zuriickgesetzt.

Schritt
1.

Handlung

I3

| %
i

ERE
Keine
Handlung
notwendig.

Beschreibung

Fihren Sie drei Finger
Touches innerhalb von 5 s @

am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das

Anzeige

Adminmen ein.

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
tber den Sensor.

Der Adminfinger wurde
nicht erkannt. Wiederholen

Sie Schritt 1.

Warten Sie 5 s ab. ﬁ'
iy

Fuhren Sie einen Finger [

Touch am Sensor m

innerhalb von 5 s durch. L

Ziehen Sie einen anderen
Adminfinger als in Schritt 2
Uber den Sensor.

|

Der Fingerscanner
blinkt links und
rechts abwechselnd
grin.

Der Fingerscanner
blinkt grin.

Der Fingerscanner
leuchtet rot.

Die linke und die
rechte LED blinken
abwechselnd
rot/griun.

Die linke LED
leuchtet rot, die
rechte LED leuchtet
gran.

Die linke und die
rechte LED leuchten
rot. Die mittlere
LED blinkt gelb.

Der Fingerscanner
blinkt blau.

v Die Erfassungseinheit und die Steuereinheit wurden auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt. Sie kdnnen nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
App", Seite 16.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit

Adminfinger", Seite 23.
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Uber die Steuereinheit

Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird tber die Steuereinheit ausgeldst. Die
Einstellungen des Fingerscanners werden auf die werkseitigen zuriickgesetzt. Es
werden alle Nutzer- und Adminfinger unwiederbringlich geléscht. Der
Koppelungscode fiir die App wird auf Werkseinstellung 9999| zuriickgesetzt.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. = Betatigen Sie die Taste mit der ﬂ Der
) i f i . Fingerscanner
i | En.trlegelungsfeder far iy blinkE blau.

mindestens 4 s.

2. Keine - f,ﬁ_—‘_ﬂ Die Status-
Handlung .1\ - LED der ekey
notwendig B home SE

s ;
I-L’at ‘ micro plus
A . blinkt grin.

v’ Die Erfassungseinheit und die Steuereinheit wurden auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt. Sie kénnen nun das System wieder in Betrieb nehmen.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
App", Seite 16.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
Adminfinger", Seite 23.
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Uber den digitalen Eingang

Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird tUber den digitalen Eingang ausgeldst.
Die Einstellungen des Fingerscanners werden auf die werkseitigen zuriickgesetzt. Es
werden alle Nutzer- und Adminfinger unwiederbringlich geléscht. Der
Koppelungscode fir die App wird auf Werkseinstellung 9999| zuriickgesetzt.

Schritt Handlungsanweisung
1. Trennen Sie die ekey home SE micro plus von der Netzspannung.
2. Driicken Sie den Turtaster und halten Sie ihn gedriickt oder schlieBen

Sie die Pins des digitalen Eingangs kurz und halten Sie sie im
Kurzschluss.

3. Verbinden Sie die ekey home SE micro plus mit der Netzspannung.

4, Halten Sie den Tirtaster gedriickt oder halten Sie die Pins des digitalen
Eingangs im Kurzschluss fiir mindestens 5 s.

5. Lassen Sie den Turtaster los oder entfernen Sie den Kurzschluss.
Dricken Sie den Turtaster oder schlieBen Sie die Pins des digitalen
Eingangs kurz innerhalb von 5 s fiir mindestens 500 ms.

v Der Fingerscanner und die Steuereinheit wurden auf Werkseinstellung
zuriickgesetzt. Sie kdnnen nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
App", Seite 16.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des Fingerscanners mit
Adminfinger®, Seite 23.

Software updaten

Wir verbessern unsere Produkte stédndig und statten sie mit neuen Funktionen aus.
Sie kénnen ein Softwareupdate auf dem Fingerscanner und auf der Steuereinheit
entsprechend durchfiihren. Nahere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler.

Software updaten
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Fehleranzeigen und -behebung

Steuereinheit

Anzeige Bedeutung Abhilfe

Keine Verbindung zur Priifen sie die Verkabelung
Steuereinheit. und die Stromversorgung.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht I6sen, kontaktieren Sie Ihren Handler. Falls das
System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf
eine sachgemaBe Verpackung. Eine unsachgeméBe Verpackung kann
Gewaéhrleistungsanspriiche gefahrden.

Fingerscanner
Anzeige Bedeutung Abhilfe
(| Der Fingerscanner Der Finger wurde nicht Ziehen Sie den Finger
ﬂ leuchtet rot. erkannt oder es sind noch nochmals tiber den Sensor
keine Finger gespeichert. oder speichern Sie
mindestens einen Finger
ein.
ﬁ Der Fingerscanner Keine Busverbindung zur Prifen Sie die Verkabelung
2 blinkt orange. Steuereinheit. oder nehmen Sie das
Gerat in Betrieb.
~|  Der Fingerscanner Der Sensor des Reinigen Sie den Sensor.
“ blinkt rot/gran. Fingerscanners ist
verschmutzt bzw. kaputt.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht I6sen, kontaktieren Sie Ihren Handler. Falls das
System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf
eine sachgemdBe Verpackung. Eine unsachgeméBe Verpackung kann
Gewahrleistungsanspriiche gefahrden.
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Instandhaltung

Das System ist grundsatzlich wartungsfrei.

Die Sensorflache des Fingerscanners ist aufgrund der immer wiederkehrenden
Verwendung (Finger ziehen) praktisch selbstreinigend. Falls der Fingerscanner
trotzdem verschmutzt, reinigen Sie ihn sanft mit einem feuchten (nicht nassen),
nicht kratzenden Tuch. Geeignet sind Wattestdbchen, Mikrofaser- und Brillentlicher.
Nicht geeignet sind samtliche baumwollenthaltende Stoffe, Papierhandtiicher und
Papiertaschentlicher, Kiichenschwdmme, befeuchtete Geschirrtlicher und
Kichenrollen. Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusatze.

Entsorgung

Gem. Richtlinie 2002/96/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27.
Januar 2003 Uber das Inverkehrbringen, die Ricknahme und die umweltfreundliche
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (WEEE) sind nach dem 13.08.2005
gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgerate der Wiederverwertung zuzufihren. Sie
durfen nicht im Hausmiill entsorgt werden. Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb
der EU von Land zu Land unterschiedlich sein kénnen, sprechen Sie Ihren
Fachhandler im Bedarfsfall an.

Instandhaltung
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Osterreich

ekey biometric systems GmbH
LunzerstraBe 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 0
office@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch

Italien

ekey biometric systems Srl.
KopernikusstraBe, 13/A, I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

www.ekey.net

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH
IndustriestraBe 10, D-61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 6187 906 96 0

office@ekey.net

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89

info@ekey.si
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